MACROVISIONAVKODARE

MVS51

MVS51 Ar en utveckling av MV41. Det &r en komplett avkodare som kan anslutas pa en
scartkabel utan nagra andra tillbehor forutom en stromkalla. Medan MV41 bara fungerar
med TS61 och med tillhérande ledningslankar mm, monterar man MVS51 mitt i en avklippt
scartsladd. Stromforbrukningen varierar lite med matningsspanningen och ligger pa 50mA
vid 9V DC och 70mA vid 12V DC. En variant &r att anvanda en yttre stromkaélla, eller sa
kan man ta matningsspanningen fran pinne 8 i scartsladden. Fran pinne 8 utgar en switch-
spanning pa 12V, nar en videosignal sands ut fran videospelaren. Om denna switchspanning
ska anvandas maste man kontrollera att den tal att belastas med 70mA, innan man avser att
anvanda den. I regel ar switchspanningen for klen da det galler en DVD-spelare. En annan
mojlighet ar att hamta matningen fran videobandspelaren, via nagra lediga scartstift. Stiften
10 och 12 brukar vara lediga. Denna specialpreparerade scartsladd kan man alltid anvénda
nar man tittar pa hyrvideo, VHS-kassetter eller DVD. Kopiering &r inte nagot problem.

MVS51 synkar videosignalen automatiskt. Aven denna avkodare jobbar med vertikalsynken
men utan en frisvdngande raknare. Raknaren som anvands hér klockas med videosignalens
synkpulser fran en icke retriggningsbar monostabil vippa. Samma vippa producerar blanka
linjer, istéllet for macrovisionkodade linjer. Nollstallning sker med vertikalsynkpulsen.
Tidsintervallet i bildslackningsintervallet dar avkodningen ska arbeta styrs av 4040-
raknaren, den andra monostabila vippan och en krets for nollstéliningsfordréjning. Nar
MVS51 ar fardig och inkopplad maste man trimma P1. Trimningen avser justeringen av
kodningsintervallet fore vertikalsynkpulsen. Detta gors genom att man tittar pa en film som
passerar genom MVS51. Genom att skruva pa P1 ser man en mork remsa pa TV- rutans
nedre del. Vrid pa P1 tills "remsan” forsvinner under TV- rutans underdel.

Avser man att kopiera videokassetband bér man vélja att montera P2 och P3, vilket mindre
avancerade anvandare kan strunta i. Eftersom signalstyrkan och kvaliteten varierar for VHS-
band i motsats till DVD-skivor sa ar det en fordel om man kan optimera installningarna for
varje inspelning. Borja med att stalla in forstarkningen till ett lampligt niva med P2. Dra
fram “remsan” med P1 sa att den blir synlig. Skruva pa P3 tills remsans farg ar morkgra vid
normalljus bild eller anvand ett oscilloskop. Trimma sedan bort remsan.

Macrovision bestar av en samling pulser som har adderats till en vanlig videosignal.
Pulserna ligger i omradet mellan vertikalsynk- och horisontalsynkdelen i en CVBS-signal.
Det sa kallade bildslackningsintervallet. Ytterligare pulser gar att finna precis mellan
linjernas slut och vertikalsynkpulsen. Dessa storpulser har ganska htg amplitud, som dven
varierar kontinuerligt. Resultatet blir att en videobandspelare som forsoker att avldsa
videosignalen far stora problem med bade ljusstyrkan och med synkroniseringen. En TV
daremot paverkas inte namnvart av dessa storpulser, forutom en nagot samre bild.

Om nagon avser att tillverka och nyttja en avkodare for Macrovision galler foljande:
Det ar endast tillatet att gora en kopia, for eget bruk.
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Skydd mot fel polaritet PROJEKT | Macrovisionavkodare
MODUL
Matnings- D1 / MODELL | MVS51 |
spanning () —Et »u  |REVISION]| A-1 | RITNING: 1av 1
* MATNING | > +8 VDC <+15 VDC
CT | D2 T4xCav STROM | 50mA vid 9V | 70mA vid 12V
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KOMPONENTPLACERING

40mm

_ 125mm

~

Cav

Vv

A

10mm 1 v Svartniva .| 1
®: ) @]
5 B — 3
3 Hjy = [ :
E Scart- = SElg | - Scart- <
o kabel kabel
)
0
L =
v 0 Ump Lo
Smm 4D :m Forstarkning EI:I *
< S < N
| Remsans
23mm hojd 41mm
SMR1206: SMR1206: SMC1206: Andra kondensatorer:
R1 =75Q R11 = 680k C5=1p C1-C4 = 4p7, Tantal, ytmonterad
R2 =100k R13 = 2k2 C6 =100n C7 = 220y, E-lyt. HilImonterad
R3 =1k R14 = 2k2 C9=1n C8 = Reserv
R4 = 10k R16 = 2k2 C10=10n +1%
R6 = 2k2 R17 =10k C11=100p +1% IC- kretsar (hdlmonterade):
R7 =220Q R18 =10k C12 =100n 1) LM318, bredbandig enkel op
R8 = 68Q R19 = 10k Cl3=4n7 +1% 2) LM393, 2x komparator
R9 =1M R20 = 4k7 Cav = 10nx4 3) 4053B, 6x analog switch
R21 =22k 4) 4538B, 2x monostabil vippa
R22 = 150k 5) 4040B eller , binar réknare
. R23 =11k7 <--- 15//56
Halvledare:

D1&D2 = LL5817, ytmonterad
D3&D4 = BAS32, ytmonterad
T1=BC547B

Dubbelsidigt kort. Till jordplanet borras 11 st.
jordgenomféringar (hal) som ar markerade pa
mosterkortet. 4 st. hal borras for M3- skruvar
och muttrar till klAmmorna. Samtliga
komponenter utom C7 ska ytmonteras.
Jordplanet innehéller inga ledningsbanor.
Enheten bor skarmas in med plat. For C7 ska
minusbenet fungera som jordgenomfoéring.

Ovriga komponenter:

R5 < 22k. For analog media: 22k + P2
R10 = 33k/12V eller 30k/9V (33//330)

R12 = 56Q /12V, 82Q/9V eller P3 = 100Q
R15 =180Q (11- 15V) eller 270 (7- 10V)
P1&P2 = 20- 30k

PROJEKT | Macrovisionavkodare
MODUL

MODELL | MvS51 |

REVISION | A-1 | RITNING: 1 av 1
OVRIGT
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