TRIGGER OCH SYNKRONISERINGMODUL

TS61

TS61 & avsedd att synkroniseraen CVBS- signal (Colour Video Blanking Synchronisation).
En sadan triggkrets kan tillverkas med ett ganska fatal komponenter men om videosignalen
ar forvrangd eller kodad, kravs en mer avancerad kretskoppling. Den hér varianten arbetar
med signalen fran scartuttaget och triggar pa 50Hz vertikal- synkpulsen. For att den inte ska
trigga pa nagot annat an vertikal- synkpulsen i videosignalen finns det nagra kretsar som
verkar, for just dettal Nar man har en puls som ligger synkront har man samtidigt erhallit
full kontroll dver videosignalen. Det & s att sdga en grundforutséttningen innan man kan
borja manipulera med signalens olika komponenter. Den hdr modulen anvander alla
logikkretsar som atgar till generering av horisontal- synkpulser, till att &ven undertrycka
eventuellastorningar i CVBS- signalen. Detta & majligt att astadkomma, om man vill
utnyttja alla subkomponenter (oanvénda grindar) i logikkretsarnatill 2100% och det & den
faktiska sanningen i denna koppling. Aven om inte signalen innehdller ndgra storningar eller
forvrangningar, sa kan man vara saker pa att synkroniseringen alltid ar perfekt.

TS61 skainga som en modul dér ndgonting ska goras med en videosignal. Exempelvis till
en Macrovisionavkodare eller for korrigering av en SSAVI- signal (Sync Suppression and
Active Video Inversion). Den &r baserad pa standardlogik och kréaver inte nagra
forprogrammerade 1C- kretsar.

TS61 arbetar ungeféar med samma princip som en vanlig TV- apparat, for att kunna
synkronisera mot en videosignal. Skillnaden &r att den hér synkroniseringsenheten & an
merarobust for storningar och fel i videosignalen. Om t.ex horisontal- synkpulserna (kallas
aven linjesynkpulser) & forvrangda, kan man riskera att fa en positiv respons fran V- synken
mitt i en bilduppbyggnad. Med "princip” syftar jag paatt H- synkpulserna genereras av en
fritt svangande kristallklockad réknare som nollstélis av V- synkpulsen (flywhee!).

| framtiden kanske man vill inféra motmedel mot den hér typen av avkodare? | safall &r
steget inte langt ifran att borja manipuleramed V- synkpulsen. V& er dessa styrelsens man
att forlanga eller forkorta V- synken, s finns det olika kopplingsalternativ for V- synkens
indikeringskretsar i TS61- modulen. Det finns majligheter att draom en ” &- grind” och
vissa ledningsbanor eller att byta ut ett motstand etc. Helt beroende pa vad for slags
motmedel som har introducerats. Blir det i framtiden aktuellt att samtidigt och Slumpmassigt
bade forlanga och forkorta V- synken, far nog &ven den hér avkodarkretsen lamnain for
gott? Véaljer nagon att anvanda TS61 som triggkretsi en avkodare for ett SSAVI- system bor
man iakttafoljande: Det har hant att SSAVI- kodningen @ven innehdller en adderad
sinussignal till CVBS- signalen med frekvensen 50Hz. Det gor att en halvbild har formen av
en sinuskurva. Eftersom ingangssteget & " clampat”, dvs. DC- massigt fastlast maste man
dra upp triggnivan i TS61 ganska mycket for att man ska kunnatrigga pa den, under
forutsattningen att V- synken befinner sig patoppen av sinuskurvan. Om sa ar fallet sunker
den narliggande videoinformationen langsamt under den instéllda triggnivan och villkor nr.
1 & darmed undanrgjt. Samtliga villkor gér att undanréja om man lagger in pulser pade
nérliggande linjerna som motsvarar pulsernai V- synken. TS61 sétts darmed ur funktion.
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Innan TS61 tillats att kanna pa sdan videosignal maste sinuskurvan tas bort. Sinuskurvan
kan filtreras ut med ett bandpassfilter. Om filtret har en |6ptid pa en halv period, kan man
addera den till videosignalen igen och sinuskurvan har dérmed kompenserat bort sig galv!

Det finns fem villkor i TS61 som maste vara uppfyllda, for att en 0- synkpuls ska genereras:
1) En |&g synkniva (svartare an svartniva) ska vara aktivi minst 23uS.

2) Innan 38uS har forflutit da villkor 1 blev aktiv, maste en ny 1ag synkniva intréaffa igen.

3) Villkoren i punkterna 1 och 2 maste klockas med den inverterade utjamningspul sens (som
dverensstammer med en linjesynkpuls) fallande flank, minst 4 ganger i rad.

4) Den inverterade utjamningspulsenstid far inte understiga ~3uS, om klockning ska ske.

5) Entillfallig storning som uppfyller alla tidigare villkor, maste befinna sig ganska nara V-
synkpulsens position i videosignalen.

PCB- layouten for TS61 & av typen ett dubbelsidigt monsterkort och baserad pa SMD-
teknik. Det medfor att storleken pa monsterkortet & ganska litet trots att konstruktionen i sitt
utforande &r riktad till hemmasnickraren. Dartill ingar ett jordplan som effektivt haller
storstralningen fran och till enheten paen 1&g niva Jordplanets sidainnehaller inga
ledningsbanor vilket underlétar byggandet. Endast hdl till jordplanet behdver borras vilket
betyder att man i princip kan anvanda ett enkelsidigt kort och pa den andra sidan, véljaen
plathit vilket far fungera som ett jordplan. Goér man pléthiten storre &n kortets dimensioner,
sa kan man bocka upp kanterna och skarmain helarasket. Andutningarna som paminner om
PNP (datorkort), & avsedd foér kopparbanorna pa ett ” experimentkort”. Da finns mojligheten
att anvanda ett experimentkort som systembuss, om TS61 skaingdi ett stérre sammanhang.
TS61 kan da vinkelrétt |6das fast mot experimentkortet. Samma experimentkort kan sedan i
sin tur direkt |6das fast pa en isdrtagen scartkontakt. Vill man inte det, kan man t.ex borra
nagra hdl i kortet och skruvafast modulen i en apparatlada. Pa kortet ingar ocksa en del
h&lmonterade komponenter. Alla|C- kretsar & hdlmonterade och kan betraktas som
ytmonterade komponenter. Skillnaden & endast imaginar. Vill man korta ner 1C- benen, sa
kan man gora det ocksa.

Installningen av TS61 mot en videosigna & enkelt. Eftersom en indikatorkretsingar pa
kopet, behdver man inte ndgot oscilloskap nar man justerar "triggnivd’ i P1. Det &r bara att
vrida P1 tills den grona lysdioden lyser. Om den gulalyser kommer farre V- synkpulser an
normalt och om den réda lyser kommer fleraV- synpulser &n normalt. Ett oscilloskop &r
nodvandigt nar man ska minimera linjesynkpul sernas fasdrivning med C10. Fastldsnings-
kretsen (clamping) till TS61 &r av den traditionella typen och fungerar utmérkt i de flesta
fall. Om vi ater igen maste konfronteras men en i videosignalen 6verlagrad sinusvag, ar den
metoden for fastlasning oftillracklig. Men det géller inte om sinusvagen &r stabil. Om sinus-
vagen varierar i amplitud, krévs det en mera sofistikerad metod for fastlasning. Det behdver
inte betyda att TS61 inte gar att anvanda langre. | s fall kan man l6da bort tillhdrande
dioder och potentiometern for injustering av triggnivan. Sedan kan man kopplain en annan
krets som fungerar béttre. For avkodning av Macrovision & TS61 ndrmast 6verkvalificerad
vad géller prestanda men det skadar inte att vara garderad for framtiden heller.
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KRETSSCHEMA
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Figuren visar tva olika kopplingsvarianter for en del av V- synkens
indikeringskretsar. Det spelar inte nagon roll vilken man valjer att
anvanda. Syftet &r att motarbeta ett framtida scenario, dér de
ansvariga for videosignalen har forsokt att sétta avkodaren ur
funktion. Dioderna som &r avbildade fran Q1- Q3, ar till for att korta
ner inréknandet av pulsfaktorer i V- synkpulsen. Det kan bli aktuellt
om V- synken i framtiden av ndgon anledning kommer att forkortas?
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KOMPONENTPLACERING
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Enkelsidigt eller dubbelsidigt kort. Till
jordplanet borras 22 st. jordgenomfdringar
(hal) som ar markerade pa mosterkortet.
Jordplanet kan aven bestd av plat. Inga andra
héal ska borras, férutom skruvhalen.

For C10 skatva av benen fungera som
jordgenomféringar och Foér C15 ska
minusbenen fungera som jordgenomforing.
Ovriga komponenter ska ytmonteras.

SMR1206:
R1 =75Q
R2 = 100k
R3 = 2k2
R4 = 4k7
R5 = 39k
R6 = 4k7
R7 = 33k
R8 = 4k7
R9 = 2k2
R11 = 4k7
R12 = 3M3
R13 = 2k2
R14 = 2MO
R15 = 2k2
R16 = 560k
R17 =100k
R19 = 150k
R20 =2M
R21 =2M
R24 =100k
R25 =100k

SMC1206:
C2=100p
C3=1n

C4 =100n
C5=1n
C6=10n
C7 =100n
C8=100p
C9 =100p
C11=100n
C12=100n
C13 =100n
C14 =100n
C16 =100n
Cav = 10nx5

Andra kondensatorer:

C1 =4u7, Tantal, ytmont.
C10 = 10-40p, trim. halmont.
C15 = 47y, E-lyt. halmont.

IC- kretsar (halmonterade):
1) LM339, 4x komparator
2) 4081B, 4x &-grind

3) 4070B, 4x exkl.-eller

4) 4520B, 2x binarraknare
5) 4060B, binéarraknare

6) 4049B, 6x inverterare

Ovriga komponenter:
R10 =82k nar U > 10V
R10 =86k nar U < 10V
R18 = 180/U+295 [KQ]
R22&R23 = (U-2)/l, gp
D1-D13 = BAS32, ytmont.

D17&D18 = LL5817, ytmont.
D14-D16 = LED, 20mA

P1 = 10k trimpot. stdende.
1st. Processorkristall 4MHz
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