SPARSANDARE

TRACK108

OBSERVERA ATT DET AR FORBJUDET ATT BYGGA ELLER ANVANDA
RADIOSANDARE SOM SANDER PA 108 MHZ ! DENNA KONSTRUKTION AR
DARFOR OLAGLIG | BADE SVERIGE OCH | EUROPA!

Ytterligare exempel patemat: Radiosandare med HC- logik - kommer hér... Visst &
radiokommunikation fascinerande? Anvandningsomradet kan vara att 1 &ttare kunna hitta ett
stulet foremal vilket forutsétter att sparsandaren (dock innan tidpunkten for stolden) &ar
applicerad i "foremalet”. Enhetens utforande och funktion & av det mindre avancerade
slaget. En annan vasentlig faktor & sparsandarens utrymmesbehov, déarav har endast
ytmonterade komponenter anvants.

Kretskortets métt & 20x65 mm vilket i dagens mobiltelefonsamhalle & ett extremt stort
utrymme i forhdllande till vad den kan. Med tanke pa att sparsandaren maste forses med
med nagon typ av stromkalla av typen batteri gor det inte nagon skillnad dnda. Den mest
lampliga batteritypen syntes vara ett 9 volts batteri men hogre spanningar fungerar likasa.
Eftersom matningsspanningen skavara 3- 6 volt krévs en spanningsstabbe. Det innebéar att
enheten inte slutar att fungera forran batteriets spanning sjunker under 7 volt, darefter avtar
sparsandarens aktiviteten gradvis. Sparsandaren avger en pulserande ton som kan pejlasin
med en konventionell FM- radio.

Radioutstralningen harror fran en fyrkantoscillator. Frekvensen & 12MHz och via ett
antennfilter passera endast den nionde évertonen ur fyrkantvagens energispektra.
Bendmningen " sandare” &r darfoér ndgot dverdriven eftersom det i princip handlar om en
logikkrets med en - via utgangen - pakopplad ledningstrad. Konstruktionen kréaver ett
dubbelsidigt kort (dock finnsinget edningsmonster pa jordplanet).

Om man véljer att skarmain enheten kan den samtidigt fungera som inkapsling for 9V-
batteriet. Skarmplaten gors lite mindre &n kretskortet (17x62). Darefter |6ds den fast pa
kortets ovansida. Véggarna ska vara hoga sa att ett 9V - batteri far rum inuti. Batteriet och
sparsandaren utgor da en endainkapsiad enhet. Ett hal maste dock borras for antenns adden.
Den mest effektiva antenntypen tycks vara en 5/8- dels spiralantenn. En sadan antenn kan
konstrueras med en trapinne eller ett elektronikror plus ledningstrad.



SPIONSANDARE
SPY109

OBSERVERA OBSERVERA ATT DET AR FORBJUDET ATT BYGGA ELLER
ANVANDA RADIOSANDARE SOM SANDER PA 108 MHZ ! DENNA
KONSTRUKTION AR DARFOR OLAGLIG | BADE SVERIGE OCH | EUROPA!

Fran en spérsandare &r steget till en spionsandare inte speciellt 1angt. Aven har skulle man
kunna anvanda konstruktionen i ett larmsystem - Pavilket sitt da? - Det &r en bra fragamen
anvandningsomradet kan naturligtvis variera utéver detta. ..

Storleken & detsamma som for Track108. D.v.s 20x65 mm. Spanningsmatningen & aven
har 3- 6V vilket kréver en spanningsstabbe. Skillnaden &r att mikrofonen hamtar direkt fran
batteriet och inte via stabben. Sandarfrekvensen kan ligga mellan 106- 110 MHz helt
beroende pa valet av resistans mellan kapacitansdiodens modul eringspunkt i forhallande till
jord. Da kapacitansdioden & mycket kanslig for sma spanningsvariationer behovs ingen
forstarkare till mikrofonen. Helt odéampad (P1 max) registreras aven svagaljud tydligt. Detta
gdller aven lagfrekventa ljud sdsom ex. trafik. Det kan inverka storande och dominera
ljudbilden darfor &r basregistret dampat. Onskar man motverka basdampningen ska man
vélja C1 och C2 storre. D& enheten ska anvandas utomhus racker det inte med detta basfilter
utan insignalen fran mikrofonen maste dampas. Dértill bor mikrofonen kapslasin med
skumgummi av négot slag vilket skyddar mot blast. Da hog audiokvalitét ska prioriteras
véljs C1 och C2 till 470nF och da ett mikrofonskydd démpar diskantomradet
rekommenderas &ven Cp. Den kan vara 1nF. Diskanthgjningen kan &ven kompensera ett
samre mikrofonval. For upptagning av liveljud bor P1 star vriden till ungefar i mitten.

Radioutstralningen harror fran en fyrkantoscillator. Via ett antennfilter passera endast den
nionde dvertonen ur fyrkantvagens energispektra. Bendmningen radiosandare ar darfor
nagot dverdriven eftersom det i princip handlar om en logikkrets med en - via utgang -
pakopplad ledningstrad. K onstruktionen kraver ett dubbelsidigt kort (dock finns inget
ledningsmonster pa jordplanet).

Om man véljer att skdrmain enheten kan den samtidigt fungera som inkapsling for 9V-
batteriet. Skarmplaten gors lite mindre an kretskortet (17x62). Darefter |6ds den fast pa
kortets ovansida. Vaggarna ska vara htga sa att ett 9V- batteri far rum inuti. Batteriet och
spionsandaren utgor da en endainkapslad enhet. Ett hdl maste goras for antennsladden och
aven for mikrofonen. Den mest effektiva antenntypen tycks vara en 5/8- dels spiralantenn.
En sadan antenn kan konstrueras med en trapinne eller ett elektronikror plus ledningstrad.



KRETSSCHEMA & KOMPONENTPLACERING
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SMR1206: SMC1206: Ovriga komponenter:
R1 =10k C1=100p L1&L2 =220nH , Chipdrossel
R2 = 4k7 C2=15p D1&D2 = BB204 , Dubbel kapacitansdiod
R3 =3M3 C3=100n eller: D1 = BB132 och Cd = 220p
R4 =560k C4 = 4p7 D3 = Chipdiod , Kisel , Switchtyp
C5=4p7 IC1 = 74HC4060 , Ytmonterad
C6 =10p IC2 = 74HCO04 , Ytmonterad
Cav =10n Stab. 5V = LM340MP, SMD el.
Processorkristall = 12.000MHz
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PROJEKT | Sparsandare
MODUL
Dubbelsidigt kort. Till jordplanet borras 4 st. MODELL | TRACK108 |
jordgenomforingar (hal) som ar markerade pa REVISION| A-1 [ RITNING: 1av 1
mosterkortet. Alla komponenter ska MATNING | > +7 VDC < +35VDC
ytmonteras. Jordplanet innehaller inga STROM | 10mA
ledningsbanor. Enheten bor skdrmas in. OVRIGT
B. Llnqu|st | 2003-05




KRETSSCHEMA & KOMPONENTPLACERING
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SMR1206: SMC1206: Ovriga komponenter:
R1 = 5k6 C1 =100n P1 = 25k (placeras pa jordplansidan)
R2 = 68k C2=100n P2 = 25k (placeras pa jordplansidan)
R3 =2k2 C2 =220p L1 =47u, Chipdrossel
R4 = 100k C3 =4p7 L2 =10u, Chipdrossel
C4 = 4p7 L3&L4 =220nH , Chipdrossel
C5=10p D1&D2 =BB204 , Dubbel kapacitansdiod
Cav = 10n eller: D1 = BB132 och Cd = 220p

IC1=74HCO04 , Ytmonterad
Stab. 5V = LM340MP, SMD el.
Processorkristall = 12.000MHz

12.0MHz (processorkristall)
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fo * FOr att underléttar injustering av P1 och P2 ska de placeras pa
po* jordplansidan. De star d& € heller i vagen om C1, Cp, C2 och R2
ska andras. Véardet av R2 kan namligen variera beroende pa yttre
omstandigheter, nar mare bestamt dé jor dplanet/skar men kommer
pa plats. Resterande komponenter har att géra med ljudbilden.
PROJEKT | Spionsandare
Enkelt eller dubbelsidigt kort. Till jordplanet MODUL
borras eventuellt 2 st. jordgenomféringar MODELL | SPY109 |
(hal) som ar markerade p& mésterkortet. REVISION| A-1 [ RITNING: 1av 1
Alla komponenter ska ytmonteras. Jordplanet MATNING | > +7 VDC < +15 VDC
innehaller inga ledningsbanor. STROM | 10mA
Enheten ska skarmas in. OVRIGT
B. Llnqu|st | 2004-08




RITNING
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6 mm
trd- rundstav
(blomsterpinne)

Man kanske kan tycka att en avstdmd dipol ar fullt
gangbar i detta fallet. Det ar s& sant men ar ganska
dumt eftersom poangen har syntes vara att halla en lag
profil med en diskret antenn. Detta projekt ar inte heller
konstruerat for symmetriska antenner. Valet av antenn
kan dock bero p& en mangd olika faktorer.

Dock ar avsikten att anordningen ska vara utplacerad
nagonstans utan ett kroppsligt jordplan sdsom t.ex. en
Walkie Talkie kraver. Av den anledningen maste det
finnas ett konstgjort jordplan inbyggt i antennen (en sk.
jordplansantenn). Den foreslagna antennen ar alltsa
forsedd med ett spiralformat jordplan precis pa samma
satt som sjalva antennsprotet i sig, fast bara till halften
bade i tradlangd och fysisk langd.

Fornicklad
Cu- trad el.
Langd = 200cm

Samma verkan nas ifall chassit pa enheten skulle

anslutas till ett omfattande jordplan sdsom marken eller

nagot stort metallféremal. Med denna konstruktion kan

man anda stalla enheten pa ett jordat foremal da

jordspiralen troligtvis kopplar till foreméalet men den kan
X Ca:3mm aven sta helt for sig sjalv.

Antennen har visat sig ha en begrénsad rackvidd,
troligtvis p.g.a. antennens diameter. En effektivare
antenn bor ha en diameter omkring 10mm. Det kan
ocksa vara en idé att for detta projekt istallet slosa
krutet pa mottagarantennen. Har man 2st. av modellen
SPY109 kan man gbra

Antennutta inspelningar i stereo av
9 Elektronik- diverse tillstallningar bade
Chassiiord enhet inom och utomhus - utan att
. I direkt vara narvarande.
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—
™ Fornicklad
™ Cu- trad el.
~ Langd = 100cm
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B> PROJEKT | Sparsandare & Spionsindare
P MODUL | Spiralantenn
> MODELL | Specimal |
> REVISION | A-1 | RITNING: 1av 1
~ OVRIGT | 107- 110 MHz
B. Lindgvist | 2004-08
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